TECNIGRAN 
PROTEÇÃO DE GRÃOS E SEMENTES LTDA

PREPARAÇÃO DE CALDAS PARA COMBATE À GEADA:

1. Calda pré-misturada utilizando óleo mineral emulsionável:

Pode ser utilizada em qualquer modelo de termonebulizador pulsFOG. Para prepara-la basta misturar óleo mineral emulsionável (recomendamos as marcas Assist ou Dytrol). A proporção recomendada é: 60 a 70% de óleo para 40 a 30% de água limpa. Misturar bem e abastecer o(s) tanque(s) do aparelho. Aplicar em até 24 horas. Vantagens desse tipo de calda: mais fácil de preparar, dosagem exata de óleo, maior autonomia do equipamento, utiliza óleo muitas vezes já disponível nas propriedades.

2. Calda pré-misturada utilizando óleo mineral puro + emulsionante ES-1 da pulsFOG:

Pode ser utilizada em qualquer modelo de termonebulizador pulsFOG. Preparação: inicialmente é necessário preparar o óleo emulsionável: misturar 5% do emulsionante ES-1 a 95% de óleo mineral OPPA puro (recomendamos o SM-1 da pulsFOG). 

Exemplo: para preparar 1 litro de óleo emulsionável misturar 950 ml de óleo SM-1 com 50 ml de ES-1.

Em seguida, preparar a calda na proporção de 60 a 70% de óleo emulsionável para 40 a 30% de água limpa. Misturar bem e abastecer o(s) tanque(s) do aparelho. Aplicar em até 24 horas. Vantagens desse tipo de calda: menor custo por litro, dosagem exata de óleo, maior autonomia do equipamento.

3. Calda pós-misturada utilizando óleo mineral puro + emulsionante ES-1 da pulsFOG:

Utilizável apenas nos modelo K-35 G, K-3 G e nos modelos BIO. Preparação: preparar o óleo emulsionável adicionando 3% do emulsionante ES-1 a 97% de óleo mineral OPPA puro (recomendamos o SM-1 da pulsFOG). Abastecer o tanque de óleo do equipamento. 

No tanque de água colocar apenas água limpa. A mistura será feita pelo próprio equipamento no momento da nebulização. Vantagem desse tipo de calda: custo ainda menor já que utiliza apenas 3% de emulsionante. Desvantagens: dosagem não é exata, pois a mistura é feita pelo próprio equipamento na hora da aplicação; diminui a autonomia do equipamento já que o tanque de óleo sempre esvazia primeiro.

Observação importante: Teoricamente, o óleo diesel pode ser utilizado como alternativa ao óleo mineral OPPA puro. Entretanto, a Pulsfog não recomenda a utilização de caldas a base de óleo diesel. O óleo diesel é concebido para ser utilizado como combustível e não para ser lançado no ambiente em forma de neblina. Apesar de seu baixo custo (aliás, o único argumento a seu favor), apresenta elevada toxicidade para o homem e para animais de sangue quente, elevada fitotoxicidade (tóxico para plantas), polui o meio-ambiente, além de possuir odor desagradável. Por isso, prefira sempre utilizar óleo mineral OPPA, emulsionável ou puro, que apresenta baixa toxicidade e fitotoxicidade, pouco odor, além de ser totalmente seguro para o meio-ambiente quando utilizado da forma descrita.

BICOS DOSADORES RECOMENDADOS PARA COMBATE À GEADA UTILIZANDO TERMONEBULIZADORES PULSFOG:

Modelo K-10 ou K-10 SP: bico n° 15 ou 18 (1,5 a 1,8 mm)

Modelo K-2: bico 20 ou 25 (2,0 a 2,5 mm)

Modelo K-2 W: 2 bicos 18 ou 20 (1,8 a 2,0 mm)

Modelo K-35G ou K-3G:

Calda pré-misturada: 1 bico 20 e 1 bico 25 na frente; 1 bico 20 e 1 bico 25 atrás - veja esquema abaixo:



Calda pós-misturada: 2 bicos 25 na frente (óleo); 2 bicos 10 atrás (água) - veja esquema abaixo
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